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Identifikace stavby, jméno a prijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni
firma (fyzické osoby), obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jména a
pFijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace

Nazev stavby : Oprava budovy sbérného dvora - Vysokov

Misto stavby . Parcela ¢. 902/4, k. 4. Vysokov

Kraj, okres : Kralovéhradecky, Nachod

Investor . Obec Vysokov, Vysokov ¢.p. 108, Nachod, 547 01

Projektant . Projekce Pohl - Ing. Vaclav Pohl, Padoli 188, Zbe¢nik, Hronov,
549 31, mob.: 739 040 700, e-mail: vaclav.pohl@seznam.cz

Rozpocet . S atelier s.r.0. - Zden¢k Nyvlt, Palackého 920, Nachod, 547 01
mob.: 602 301 160, e-mail: zdenek.nyvit@satelier.cz

Stupent dokumentace  : Dokumentace pro provedeni stavby a zadost o dotaci

Charakter stavby . Oprava stavajici budovy sbérného dvora

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel — stavajici stav

V soucasnosti je vyuzivana budova sbérného dvoru pro gardzovani a skladovani strojniho
zafizeni a materidlového zabezpeceni pro zaméstnance technickych sluzeb obce Vysokov.
Cely objekt je rozdélen na tfi ¢asti. Hlavni €asti budovy je gardzova hala, ve které se
skladuje hlavni mechanizace technickych sluZzeb. Druhou casti je technické zazemi pro
zamé&stnance. Je zde umisténa dilna a Satna s umyvadlem mistnosti WC. Tteti ¢asti jsou
skladovaci prostory pro riizny material.

Garédzova hala je ptidorysné obdélnikového tvaru se sedlovou stiechou. Nosnou konstrukci
tvofi obvodové zdivo a ocelové ramy, na kterych je poloZeno zastfeSeni pomoci ocelového
vInitého plechu. Ve §titovych sténach jsou umisténa vzdy dvojice dfevénych vrat na ocelové
konstrukci. Horni cast S§titi je opatfena dievénym bednénim. Technické zazemi pro
zamé&stnance je vyzdéné z keramickych cihel, je obdélnikového piidorysu a piiléha ke
garazové hale. Je zastfeSeno pultovou stiechou tvoienou dievénym krovem s Krytinou
zZ trapézového plechu. Vstup do zazemi je hlavnimi dvoukiidlovymi dvefmi a je provozné
propojeno se sklady a s halou. Skladovaci prostory jsou také obdélnikového tvaru a piilehlé
k hale. Nosnou konstrukci jsou dievéné sloupky opatfené z obou stran dievénymi prkny.
ZastieSeni je dfevénym krovem s Krytinou z trapézového plechu.

Stavebné technické FeSeni — novy stav

V garazové hale budou demontovéna stavajici gardazovd vrata v obou Stitech objektu a
odstranéna ocelova vyplil v podélném otvoru haly. Noveé bude provedeno ¢astecné zazdéni
Stitovych stén a umisténi novych vyplni. Zazdéni tl. 370 mm bude provedeno z cihelnych
blokti Porotherm 36,5 P+D (247/365/238) P10 na zdici pénu Porotherm Dryfix. V hlavnim
vstupnim S§titu budou osazena nova sekéni garazova vrata na elektricky pohon o rozmérech



d)

f)

4,0 x 3,25 m, ve kterych budou jednoktidlové dvete o rozméru 0,8 x 2,0 m. Ve druhém Situ
bude osazeno plastové okno, které budou otviravé, sklapéci s ovladanim pomoci pakového
mechanismu a vchodové jednokiidlové dvete. V podélné sténé se provede zazdéni a osadi se
Ctyfi plastovd okna, ktera budou otviravd, sklapéci s ovladanim pomoci pakového
mechanismu. Zazdéni tl. 300 mm bude provedeno z cihelnych blokd Porotherm 30 P+D
(247/300/238) P10 na zdici pénu Porotherm DryfiX. Zazdivky a piizdivky v objektu budou
z cihel plnych palenych P20 (290/140/65) na maltu MVC 2,5. Pricka tl. 100 mm bude
z cihel Porotherm 8 Profi Dryfix (497/80/249) P10 zdici maltu Porotherm Dryfix. Nad okny
budou osazeny keramické preklady, nad ostatni otvory jsou navrzeny ocelové nosniky.

V ¢asti technického zazemi bude provedena vyména venkovnich vyplni, a to vstupnich
dvouktidlych dveti a tfi oken. Uvnitf bude proveden novy vstup se dveimi do skladu,
umyvadlo a WC pro zaméstnance. Skladovaci prostory zlistanou stavajici.

Napojeni objektu na inZenyrské sité

Pfipojeni objektu na inzenyrské sit€¢ (vodovod, kanalizace a elektro) zlstava stavajici.
Navrhované stavebni upravy neméni kanalizace. Potfebné wvnitini rozvody vody a
elektroinstalace spojené s opravami budou provedeny nové dle norem. Odvétrani dotcenych
prostor je pfirozené pomoci oken.

Bezpecnost pri uzivani

Pro provoz budovy sbérného dvora bude zpracovan provozni fad, ktery bude respektovat
platné vyhlasky a predpisy o dodrZzovani bezpe€nosti prace na pracovisti. Provozni fad
stanovuje ¢innost a pravidla v objektu a obsahuje piislusna kontaktni ¢isla na Policii CR,
Zéachrannou sluzbu, Hasi¢sky zachranny shor a dodavatele elektrické energie. Tento fad
bude vyvésen v prostoru haly.

Vliv stavby na Zivotni prosti‘edi a ochrana proti hluku

Vlastni stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi a nebude znecistovat ovzdusi.
Navrhovana stavba respektuje podminky uvedené v natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne
24. srpna 2011 O ochrané zdravi pted nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Pti stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky stavebni materidl. VeSkery stavebni
material bude zdravotné nezdvadny. Stavba bude provadéna klasickym zpiisobem a nedojde
ke znecisténi okoli. V ptipad¢ znecisténi komunikaci pii dopravé bude zabezpeceno jejich
okamzité ocisténi. Pfi stavbé nebude pouzito Zadnych Skodlivych latek a nebudou vznikat
zadné skodlivé odpady.



